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Nr. | Prufkriterium ja/ nein | Rechtsgrundlagen | Handlungs- |Bemerkungen / MalRnahmen Realisierung
Schutzziel bedarf Wer / Wann
Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:
= 2.2 Verkehrswege, Boden = 2.3 Wande, Stiitzen = 2.4 Fenster, Tlren
= 2.5 Verglasungen = 3.2 Fachunterrichtsrdume/allgemein = 3.1 Einrichtungen in Unterrichtsrdumen
= 9 Umgang mit Arbeitsmitteln, Prifungen » 10 Raumklima
1 Ist der Boden rutschhemmend? ArbStattVv
- R 11 fur Raume mit Waschmaschinen, bei ASR 8/1
denen die Wasche tropfnass enthommen wird GUV-R 181
- R 9 fir Nah- und Bugelbereich
2 | Werden bei der Textilverarbeitung besondere GUV-SI 8042
Verhaltensregeln beachtet und nur geeignete GUV-SI 8070
Arbeitsmittel benutzt? BetrSichVv

- z. B. beim Umgang mit Nahmaschinen,
Dampfbigeleisen, Scheren,
Waschmaschinen, Trockner

Unfallkasse M-V
Betrieb fur Bau und Liegenschaften M-V
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